Taske til tablet

- ldesiden er udarbejdet af Joan Eriksen, Gredstedbro
Se ogsa "Skema til design af tasker” side 11.

Du far brug for:

Stof, for, pladevat
Kanteband eller silkeband
Sytrad

Knap

Model 1. Taske til tablet lukket med strop og knap.

Mal lzengde og bredde af din tablet. Laeg 4 cm til malene, sa der er plads til ssm og vattering.
Fold stoffet sa der bliver ombuk i bunden af tasken. Klip stoffet efter dine mal. Stoffet bliver med
dobbelt hgjde.

Klip foret og pladevat efter samme mal.

Yderstoffet og pladevat foldes og syes sammen i siderne, fra toppen til bunden.

Foret syes sammen i den ene side. | den anden side laves et hul pa ca. 10 cm midt pa siden.
Dette er til at vende igennem.



Stroppen laves af en rest kanteband, der foldes og syes med en stikning. Derefter syes
kantebandet pa yderstoffet.
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Foret laegges ind i tasken ret mod ret. Delene syes sammen rundt langs kanten med en stikning.
Tasken vendes igennem abningen i foret. Denne abning lukkes med en stikning.

Nar den gverste kant er presset med strygejernet, kan der syes en pyntesgm eller stikning langs
kanten.

Til sidst syes knappen i.

Model 2. Taske til tablet med hank og indvendige lommer.

Til denne taske beregnes 2 cm ekstra til bund og begge sider, i forhold til model 1, da der skal
veere foldede bund og sider.

Stoffet klippes efter malene. Yderstoffet med pladevat og foret syes sammen som til model 1.
Stoffet til lommen klippes i samme bredde som tasken, plus 4 cm, hvis den ene lomme skal have
ekstra rummelighed. Den gverste kant bukkes 1 cm dobbelt om og syes med en stikning.

Fra midten af stoffet males op til der hvor bunden skal veere. Her er det 2 cm. Marker linjen med
en streg. Lommen laegges pa her ret mod ret ned mod bunden. Den ene halvdel af lommen
laegges glat til stoffet. Den anden halvdel foldes midt pa stykket. Sy langs kanten med en stikning.
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0fnmeposen op mod toppen af stoffet, sa syni'ngen forsvinder ind i lommen og der

Nu bukkes |

syes en stikning 1 cm fra lommens bund pa retside.

Siderne pa lommen syes med en stikning 3 cm inde. Dette svarer til lommens bredde og
sgmmen, og der syes en pyntesgm eller stikning i midten af lommen, sa de to halvdele bliver delt.



Foret og yderstoffet syes sammen som til model 1.
Bunden foldes ved at bukke sidesgmmen ned mod midten af bunden. Med en vinkelmaler
markeres en linje sa der er 2 cm fra midten og ud til hver side. Denne linje syes med en stikning.
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Hanken her er syet af 2 stykker stof som er vendt og syet med en pyntesgm pa midten. Hanken
laegges pa yderstoffet ret mod ret og syes fast ca. 0,5 cm fra kanten, fagr for og yderstof syes
sammen som i model 1.



Til model 3 bliver der sat et ekstra stykke stof ind, som er sider og bund. Yderstof, for og pladevat
klippes som model 1. For- og bagstykkerne kan rundes i bunden. Dette gar det lettere at sy stoffet
til bund og sider i. Derudover klippes stykket til sider og bund 6 cm bred og leengde, der svarer til
laengden pa for og bagstykke: fra gverste kant, rundt om bunden og gverst til den anden side.



Pa forsiden skal der laves et hul til en indvendig lomme. Mal fra den gverste kant og ned til der
hvor lommen skal veere. Her seettes der en streg. 0,5 cm over og under denne streg tegnes en
linje. | hver ende seettes en streg, sa der dannes en firkant svarende til lynlasens laengde.
Stoffet til lommen lsegges pa ret mod ret 2-3 cm over den optegnede firkant.

Firkanten syes med en stikning. Pas pd i hjgrnerne, at der ikke syes uden for stregerne.
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Midterstregen klippes nu op, og ca. 1 cm fra hver ende klippes der skrd ud mod hjgrnerne og
sgmmene presses godt.

Lommen vendes nu om pa vrangsiden igennem hullet.



Lynlasen seettes fast i hullet pa indersiden og syes med en stikning. Sy fra retsiden. Brug

lynlastrykfoden og pas pa nar der syes hen over lynlasen i enderne. Syr man ned i lynlasen kan
nalen let knzekke.

Lommeposen foldes nu op ret mod ret og kanten rundt syes med en stikning.



Hanken til denne model er lavet af to forskellige stykker stof. Det farste stykke stof klippes i den
gnskede bredde og leengde. Her stryges der vlieseline pa bagsiden. Det andet stykke stof klippes
4 cm bredere. Det smalle stykke stof laegges midt oven pa det brede vrang mod vrang. Siderne pa
det brede stykke bukkes ind til kanten af det smalle og derefter ind over det smalle stykke.
Ombukkene syes med en stikning.




Hankene seettes pa forstykket som til model 2.

Stoffet til siderne og bunden seettes pa stoffet til forsiden med nale. Begynd fra midten af bunden
og op til begge sider. Nar det sidder rigtigt, syes det med en stikning. Dette gentages med stoffet
til bagsiden og foret syes pa samme made.

Lynlasen leegges pa ydertasken ret mod ret og syes med en stikning, her bruges lynlastrykfoden.
Enderne af lynlasen syes pa sidestykkerne. Lynlasen kan bukkes ned og syes med en stikning pa
ydersiden af tasken.
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Den gverste kant af foret bukkes om mod vrangsiden og presses med strygejernet. Foret traekkes
uden pa tasken vrang mod vrang og syes fast pa lynldsen med sma fine kastesting.

Skema til design af tasker

Hvilket formal er tasken til?

Skriv dit
valg
Facon Firkantet | Rund Oval Poseform Trekantet
Mal Hegjde Brede | Tykkelse
Rumme- | 2 stykker | Bukkes | Foldes Bundstykke Indsat sider
lighed stof og bund
Lukning | Ingen Trykkna | Klap Snor i Knap med Lynlas
p lgbeband knaphul/
strop
Bund Bukket Rund Oval Firkantet Lomme i
bunden
Sider Ingen Bukket | Indsat Indsat stof
stof med lomme
Lommer | Indven- | Udvend | Trykknap | Med knap og | Med knap og | Med
dige ige strop knaphul lynlas
Hank Snor: Livrem | Syet og 1 stk. stof og | Syet af 2 Med
Hestetg vendt. dobbelt slags stof. karabin-
mme ombuk. hage og
Anoraks D- ringe.
nor
Dekora- | Applika- | Broderi | Collage Stoftryk Flere
tion tion materialer
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